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Travaux de construction

1908 Mise en service de l’usine de Navizence

1954 Début des travaux du barrage de Moiry et début des travaux de

galeries

1958 Mise en service de l'usine de Vissoie

1959 Mise en service de l'usine de Mottec

1961 Mise en service de l'usine de Lona



Plan de situation



Bassin dʼaccumulation de Moiry
Barrage: barrage-voûte, volume du béton 814’500 m3

Hauteur maximum sur fondations 148 m

Longueur du couronnement 610 m

Epaisseur du couronnement 7 m

Epaisseur à la base 34 m

Cote du couronnement 2’250 m s. M.

Retenue: capacité 77 millions de m3

Surface du lac 1,29 km2

Niveau maximum 2’249 m s. M.

Niveau minimum 2’150 m s. M.

Evacuateur de crues: débit maximun 60 m3/sec.

Vidange de fond: débit maximum 55 m3/sec.

Mis en service: 1958

Chute de Moiry-Mottec
Prise d'eau dans le bassin d'accumulation de Moiry

Galerie d'amenée: longueur 3’380 m, diamètre 2,4 m, débit nominal 12 m3/sec.

Géologie: schistes de Casanna

Puits blindés: longueur 1’050 m, diamètre 1,7/1,5 m, pente 80%

Coefficient énergitique: 1,324 à 1,551 kWh/m3

Centrale de Mottec
3 groupes à axe horizontal: vitesse 750 t/min.

Groupe 1: turbine - alternateur

Groupe 2: turbine - alternateur - pompe d'accumulation

Groupe 3: turbine - alternateur - pompe-siphon (à contre-pression)

Turbines: pelton à 2 roues avec 2 jets par roue, débit 4 m3/sec.,  chute nette

656 m, puissance 23 MW

Alternateurs: puissance 29 MVA

Pompe d'accumulation: 

pour refouler l'eau de la Navizence dans le bassin d'accumulation de Moiry

3 étages, débit max. 3,9 m3/sec.

Hauteur de refoulement 664-570 m, puissance 23 MW



Pompe-siphon (à contre-pression): 

pour compenser la différence de

niveau entre les bassins de 

Tourte magne et de Moiry

1 étage, débit max. 6 m3/sec.

Hauteur de refoulement 0-126 m,

puissance 6750 kW

3 transformateurs: 

puissance 29 MVA, 9/65 kV

1 groupe auxiliaire: 180 kW

Mise en service: 1959

Bassin d'accumulation de Tourtemagne, capacité 780’000 m3

Prises d'eau: torrent de Tourtemagne, Brändji, Frili, Blüomatt

Barrage: barrage-voûte en béton précontraint

Hauteur maximum sur fondations 30 m

Longueur du couronnement 110 m

Volume du béton 2’500 m3

Cote de couronnement 2’178,50 m

Galerie d'amenée: longueur 4’700 m, diamètre 2,2 m, débit maximum 8

m3/sec

Géologie: schistes de Casanna

Conduite forcée: longueur 1’460 m, diamètre 1,3/1,1 m, pente 70%

Dérivation des eaux de Tourtemagne




